Aufmalizeftel

Das Turblart Kandela wird fur deutrsche Normzargen geferfigt!

Sonderlange des Turblattes nur fur unften gekurzfe Normzargen,
Sonderbreite des Turblaftes nur fur in der Breife geanderfte Normzargen,
bei denen der Bandsitz und der Schlasssitz der Norm enfsprechen.
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@ /argenfalz bis Drehpunkt mm

Bandunterteil (Norm 2L1mm]

Bandabstand mm

(Norm 1435mm fUr Turhohe 1972 und 2097)
(Norm 1685mm fur TUrhohe 2227)

Zargenfalzmall rechfs mm

Zargenfalzmall links mm

Zargenfalz bis Unterkanfe Fallenstanzung =
Druckerhohe mm
(Norm 933mm fur Turhohe 1972)

(Norm 1058mm fur Turhohe 2097)

(Norm 1183mm fur Turhohe 2222)
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Breite Zargenfalz oben mm
Breite Zargenfalz mifte mm
Breife Zargenfalz unfen mm

(Norm 716mm fur Turbreite 709)
(Norm 84 1mm fUr Turbreite 834)
(Norm 966mm fur Turbreite 959)

Anschlagrichfuna:
[gezeichnet ist rechts, da Bander rechfs
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