
Absorberelement Kandela T38+ mit U-Profilen  technische Daten 

Kandela® T38+ ist ein neuartiges Absorber-Paneel und überzeugt durch einen akustisch hochwertigen 
Wandaufbau mit einer innenliegenden schallschirmenden Trennschicht aus einer Holzfaserverbundplatte 
und einem beidseitigen Akustikvlies, das in verschiedenen Stofffarben bespannt oder individuell bedruckt 
werden kann. Es handelt sich hierbei um ein komplett in seine Bestandteile zerlegbares Produkt, welches 
dann wieder sortenrein dem Recyclingkreislauf zugefügt werden kann. 

Das Absorberelement reduziert den Geräuschpegel und die Nachhallzeit im Büro, wodurch die 
Sprachverständlichkeit spürbar verbessert wird. Zudem besticht dieses multifunktionale System durch eine 
sehr einfache und schnelle Montage, die auch im laufenden Betrieb möglich ist. 

Eigenschaften: 

 rahmenlos
 Plattenstärke: 38 mm
 maximales Format: 3.020 x 1.200 mm
 Made in Germany
 Stofffarbe individuell wählbar
 Bewertetes Schalldämm-Maß:

Rw (C; Ctr) = 26 (-1; -2) dB
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad:

αw = 0,35 (MH)
 Schallabsorberklasse D

Diese Maße sind Maximalmaße. Die Absorberelemente 

können selbstverständlich auf die geforderte Deckenhöhe 

angepasst/gekürzt werden. 

Verfügbare Soffüberzüge: 

Stoffgruppe 1 Camira - ERA, LUCIA,  XTREME, RIVET, CARLOW, QUEST 

Stoffgruppe 2 Camira - BLAZER, SYNERGY, MAIN LINE FLAX 

Standardmaße  
(Absorber ohne Alu-Rahmen) 

Mit Alu-
Rahmen 

Höhe 
[mm] 

Breite 
[mm] 

Plattenstärke 
[mm] 

Höhe 
[mm] 

3020 1200 38 3086 
3020 990 38 3086 
3020 600 38 3086 
2470 1200 38 2536 
2470 990 38 2536 
2470 600 38 2536 
2020 1200 38 2086 
2020 990 38 2086 
2020 600 38 2086 

Zwischenmaße nach Wunsch möglich! 



 
 

Absorberelement Kandela T38+ mit U-Profilen           technische Daten 

Stoßverbinder gerade
Stoßverbinder 90° Stahl

Winkelverbinder Stahl

 
 

 
Rahmensystem: 
 
- Aluminium U-Trennwandprofil (1) eloxiert EV1 mit dem 
Querschnitt 48x46x48mm zum Verschrauben am Boden 
und der Decke.  
- Inkl. vormontiertem Faser-Dichtband in grau (2), als 
Dichtung zum Wabenpaneel.  
- Lackierte Holzeinlage (3) als Abstandhalter für das untere 
U-Profil, mit der Dicke von 22mm.  
- Endkappen (4) für den Profilabschluss  
- Kederschlitz für Stoff (5) 
 
 
Verbindungsmöglichkeiten für  
mehrere Wände in Reihe: 
 
- Der Stoff ist an den Seiten um die Kanten gezogen 
und verschwindet in einem mittigen Kederschlitz (5).  
- Bei stumpfen Stoßverbindungen der Elemente  
untereinander, werden die Absorber Stoß an Stoß 
mit einem grauen Flausch und Klettband (ca.4mm) verbunden 
und abgedichtet (wird mitgeliefert). 
- Damit die Absorberelemente Montagespiel haben, 
ist 2 bis 3mm Spiel zwischen Absorberkante (5)  
und Endkappe (4) vorgesehen. 
 

 

 

 

 

Verbinder aus Edelstahl für T38 Rahmenprofil: 
 
- Die Edelstahl-Verbinder werden eingesetzt um verschiedene 
Einbausituationen für das T38 Rahmenprofil zu ermöglichen. 
Sie werden in die dafür vorgesehene Nut des T38-Profils  
eingeschoben und mit den Stiftschrauben fixiert.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagehinweise: 
 
Die Höhe des Absorberpaneels (6) ist um 66mm geringer als die Raumhöhe. Die Raumhöhe sollte bei der 
Auslegung der Trennwand nicht mehr als +/- 8mm Toleranz haben. Die U-Profile (1) sind schon werksseitig 
mit 2 Lagen Faser -Dichtband (2) ausgestattet. Bei der Montage wird das Absorberpaneel seitlich in die 
obere U-Schiene eingeführt, dann über die untere U-Schiene gehoben und auf die grau lackierte 
Holzeinlage in der unteren U-Schiene eingestellt. Stehen die Wände frei im Raum, dann können 
Endkappen (4) auf das Alu-Profil aufgeschraubt werden.  
 

 


